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Лекция 4: расширенные возможности MS DOS
Внешние команды ОС, в отличие от внутренних, исполняются не командным процессором, а системными приложениями, находящимися в папке DOS или Windows\Command, в зависимости от версии ОС

1. Работа с файлами.

Расширенное копирование: 

XCOPY источник [результат] [/D:дата] [/S | /E] [/C] [/R] [/T] [/U] [Y | -Y] [/N]

 источник          Копируемые файлы.

 результат         Каталог и/или имя для новых файлов.

/D: MM.ДД.ГГ Копирование файлов, измененных не ранее указанной даты MM.ДД.ГГ

Если дата не указана, копируются только новые версии файлов.

 /S           Копирование непустых каталогов,   /E  - копирование каталогов, включая пустые.

 /C           Продолжение копирования при возникновении ошибки.

 /R           Перезапись файлов, доступных только для чтения.

 /T           Создание структуры каталогов без копирования файлов и без учета пустых каталогов.

 /U           Обновление существующих конечных файлов.

 /Y           Перезапись существующих файлов без запроса на подтверждение, /-Y  - с запросом подтверждения.

 /N           Копирование с использованием кратких имен MS-DOS.

Расширенное удаление: Deltree [/Y] диск:\путь [диск:\путь] […]

  /Y              Блокировка выдачи запросов на подтверждение удаления каталогов.

диск:\путь     Имя удаляемого каталога. Внимание! Deltree удаляет все подкаталоги указанного каталога.

Сравнение файлов и вывод различий между ними.

Fc [/A] [/B] [/C] [/N] [/W] диск1:\путь1\имя_файла1   диск2:\путь2\имя_файла2

  /A     Вывод только первой и последней строк для каждой группы различий.

  /B     Сравнение двоичных файлов (по умолчанию - текстовых).

  /C     Игнорирование регистра символов.

  /N     Вывод номеров строк при сравнении файлов ASCII.

  /W     При сравнении пробелы и символы табуляции игнорируются.

Изменение атрибутов файлов: Attrib [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] диск:\путь[\имя_файла] [/S]

  +   Установка атрибута,  -   -снятие атрибута.

  R   Атрибут "Только чтение";   A   Атрибут "Архивный";

  S   Атрибут "Системный";         H   Атрибут "Скрытый".

  /S  Обработка файлов во всех подкаталогах указанного пути.

2.Работа с оперативной памятью

Адресация памяти процессором:
SSSSh:OOOOh сегмент:смещение.

Сегмент - участок памяти размером 64 Кб=65536 байт

Смещение - смещение в байтах от начала сегмента

Реальный адрес = сегмент, сдвинутый на разряд вправо + смещение

Пр. b800:0001 = b8000+0001=b8001

Виды памяти: 

основная - память до границы 1 Мб;

Распределение основной памяти:

0000:0000

Ядро MS-DOS, системные области, буферы, драйверы




Command.com



Программы пользователя (MS-DOS)

Вся память от 640 К до 1 Мб - UMB (верхний блок памяти)

A000:0000

память стандартного видеоадаптера

C000:0000
Зарезервированная область (обслуживание доп. устройств)


Command.com (транзитная часть), Msdos.sys и/или Io.sys и т.д.

F000:0000
ROM BIOS память (read-only)

FFFF:0000
Старшая память (HMA, 64 Кб) - ядро ОС, драйверы

расширенная (extended memory; XMS) - память, лежащая в адресном пространстве выше 1 Мб и непосредственно адресуемая процессором в защищенном режиме работы. Располагается в слотах системной платы. Управляется драйвером HIMEM.SYS, поддерживающим также HMA
дополнительная (expanded memory; EMS) - память, отображаемая в основное адресное пространство через "окна" в зарезервированной области; непосредственно не адресуется процессором; располагается на отдельной микросхеме, вставляемой в слот системной платы. Управляется драйвером EMM386.EXE. В наст. время устарела.

Вывод сведений о полной и свободной системной памяти: Mem [/C | /D | /F | /M:имя_модуля] [/P]

/C  Классификация программ по использованию памяти. Выдаются сведения о размерах программ, использовании памяти и максимальном свободном блоке памяти.

/D  Вывод сведений о состоянии всех модулей в памяти и внутренних драйверов, а также другой информации.

/F   Вывод сведений об имеющейся свободной обычной и верхней памяти.

/M  Вывод подробных сведений об использовании памяти заданным модулем

/P   Вывод с остановкой после заполнения экрана.

Конфигурирование системных устройств: Mode

Mode устройство /STATUS 
Отобразить состояние устройства (например, устройства con)

Mode видеорежим

Изменить режим монитора (CO80 - цветной текстовый, BW80 - черно-белый текстовый, также CO40, BW40, MONO и др. Другие возможности команды - в работе "Конфигурирование ОС"

3. Перенаправление и конвейеризация команд.

DOS и Windows предусматривают средства, позволяющие назначать  нестандартные устройства ввода и вывода. 

Перенаправление вывода команды: команда >устройство

Примеры:

type myfile >prn

Вывод файла myfile на печать вместо экрана

dir /w >dir.txt

Получение оглавления текущего каталога в файле dir.txt

copy 1.txt a: >nul
Файл 1.txt копируется на дискету без вывода сообщения "1 файл скопирован"

Если вместо > указать >>, перед выводом устройство не будет сброшено (например, при перенаправлении в файл не будет удалено его старое содержимое).

Пример:

dir \ >>dir.txt
Дописать к файлу dir.txt оглавление головного каталога текущего диска

Перенаправление ввода команды: команда <устройство

Пример:

sort <1.txt

На вход программы sort подали строки текстового файла 1.txt

Конвейеризация означает, что информация с устройства вывода одной команды передается на устройство ввода другой. Примеры:

dir /b |sort
Имена файлов из текущего каталога подали на вход команды сортировки

Стандартные фильтры информации - часто используются при конвейеризации
Сортировка ввода с выводом результатов:  SORT [/R]  [/+n] [диск1:\путь1\имя_файла1]  [>диск2:\путь2\имя_файла2]

/R                         Изменение порядка сортировки на обратный (от Z к A и от 9 к 0)

/+n                        Сортировка файла по символам  в столбце n.

[диск1:\путь1\имя_файла1  
Сортируемые файлы

[диск2:\путь2\имя_файла2  
Файл, в который направляется сортированный ввод.

Поиск текстовой строки в файлах: Find  [/V] [/I] "строка" [диск:\путь\имя_файла]

  /V        


Вывод всех строк, НЕ содержащих заданную строку.

  /I        


Поиск без учета регистра символов.

  "строка"  

Искомая текстовая строка.

  [диск:\путь\имя_файла  Файл(ы), в которых производится поиск.

Если путь не задан, FIND производит поиск в тексте, введенном с клавиатуры, либо переданном по конвейеру другой командой.

Последовательный вывод данных по частям размером в один экран: More [диск:\путь\имя_файла

диск:\путь\имя_файла  Задает файлы, отображаемые по фрагментам



















