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Лекция: работа с дисками MS DOS
1 Физическая структура диска

Дорожка - концентрическая окружность, описываемая точкой поверхности диска. 

Цилиндр - совокупность дорожек одинакового радиуса, расположенных на разных рабочих поверхностях. Нумерация с 0, нулевой цилиндр - самый внешний

Сторона - сторона рабочей поверхности диска (у гибкого - 1 рабочая поверхность и 2 стороны, у жесткого - n сторон и n/2 поверхностей). Нумерация с 0

Сектор - часть дорожки фиксированного размера (как правило, 512 байт). Нумерация с 1.

Кластер - совокупность смежных секторов. Место под файлы выделяется кластерами. Объем кластера зависит от формата диска. (1 - для дискеты, от 2 до 32 - для жестких дисков). Все кластеры имеют сквозную нумерацию. Файлы могут храниться в несмежных кластерах.

Адресация секторов: Цилиндр (дорожка, Cyl) - сторона (головка, Head) - сектор (Sector)

Абсолютная цумерация секторов: сначала увелич. номер сектора, затем головки (стороны), затем цилиндра. Кластеры нумеруются по тому же принципу.

2 Логическая структура диска - разбиение на разделы и логические диски. Создается после создания физической структуры. Смысл логического разбиения:

· более удобная и безопасная работа с дисками меньшего размера;

· экономия места за счет уменьшения размеров кластера

· возможность установки нескольких ОС на физическом диске

Подготовка логических дисков:

1) Разбиение диска на разделы с помощью утилиты FDISK
2) Форматирование разделов в соответствии с требованиями ОС (утилита format в DOS/Windows)

Логическая структура диска:

· MBR или таблица дисков и зарезервированная область

· 1-я FAT
· 2-я FAT
· Головной каталог

· Область данных=файлы и подкаталоги

MBR: физически 1-й сектор жесткого диска (0-0-1) определяет наличие ОС на диске и передает управление одной из них

BR: содержит информацию об ОС, логическом диске, таблице файлов
FAT: Каждому кластеру соответствует 1 участок FAT размером 12 (дискеты), 16 или 32 бит (жесткие диски). Номера начальных кластеров файлов хранятся в каталогах, а содержимое FAT - ячейки описания кластеров
Головной каталог: находится за последней копией FAT. Его размер в элементах задан в  BR, а размер элемента составляет 32 байта (имя, тип, атрибуты, дата и время, номер 1-го кластера, размер). Записи подкаталогов устроены так же.

3. Команды работы с дисками

Разбиение физического диска на логические: утилита Fdisk
Логическое форматирование диска: Format диск: [/V:метка] [/Q] [/F:размер | /T:дорожки /N:секторы] [/B | /S] [/C]

  /V:метка  Вводится метка создаваемого тома длиной до 11 символов.

  /Q        Выполнение быстрого форматирования (только очистка FAT)

  /F:размер   Размер форматируемого диска (160, 180, 320, 360, 720 - в килобайтах, 1.2, 1.44, 2.88 - в мегабайтах)

  /B          Отвести место под системные файлы без их копирования

  /S          Копирование на отформатированный с ключом /B диск системных файлов

  /T:дорожки  Число дорожек на каждой стороне диска (по умолчанию - 80 на дискете 3,5 дюйма)

  /N:секторы  Число секторов, приходящееся на одну дорожку (по умолчанию - 18 на дискете 3,5 дюйма)

  /C          Проверка кластеров, помеченных как поврежденные на физические дефекты.

Копирование диска: Diskcopy диск1: [диск2:] [/V] [/M]

  /V   Копирование с проверкой правильности переноса данных.

  /M   Многопроходное копирование с использованием только оперативной памяти.

Оба диска должны иметь одинаковый тип (гибкие или жесткие). Оба диска могут ссылаться на одно устройство.

Копирование системных файлов на диск: Sys диск1:\путь диск2:

 диск1:\путь  Местоположение системных файлов (io.sys, msdos.sys,command.com).

 диск2:          Диск, на который следует скопировать системные файлы.

Создание виртуального диска: SUBST диск1: диск2:\путь [/D]

  диск1:         Виртуальный диск, который сопоставляется указанному пути.

  диск2:\путь  Физические диск и путь, которым сопоставляется виртуальный диск.

  /D             Удаление ранее созданного виртуального диска.

Проверка диска и вывод статистики: Chkdsk [диск:\путь] [/F]

 /F             Исправление ошибок на диске.

Проверка диска с исправлением ошибок: Scandisk [/a] [/p]

/a
Проверка всех несъемных жестких дисков

/p
Отказ от исправления ошибок, найденных в ходе проверки

Дефрагментация диска (размещение файлов на смежных участках диска для ускорения доступа): Defrag [диск:]

Проверка при копировании:

verify on  -  включить  проверку правильности копирования (verify off -     выключить)

4. Обслуживание дисковой подсистемы

Средство работы с сиcтемными областями диска - утилита Diskedit из комплекта Norton utilites. Корректная работа обеспечивается в однозадачном режиме (MS-DOS).

Настройка дисковой системы:

	Действие
	Описание
	Средства выполнения
	Необходимость

	Фактор чередования секторов.
	Расположение секторов в пределах дорожки в соответствии с числом оборотов диска, за которое можно прочитать 1 дорожку
	Выполняется при низкоуровневом форматировании (программа HdInit), а также при обновлении секторных меток (программа Calibrate).
	При недостаточном быстродействии контроллера диска; на старых моделях.

	Проверка сохранности физической и логической структуры
	Проверка структуры системных областей и читаемости кластеров
	Программы chkdsk, scandisk, ndd в DOS/Windows
	Выполняется периодически раз в 1-6 мес.

	Дефрагментация файлов
	Расположение кластеров, относящихся к файлам, в смежных областях диска
	Программа defrag в DOS/Windows.
	те же; выполняется после пред. пункта

	Буферизация ввода-вывода
	Чтение и запись файлов блоками большого размера с использованием оперативной памяти; сохранение часто используемых участков диска в оп. памяти
	Команда  buffers=n,m (n от 1 до 99 - число буферов), m от 1 до 8 - число секторов, читаемых вслед за запрошенным

Драйвер Smartdrv в Dos/Windows
	При достаточном объеме оперативной памяти и активном использовании диска


Особые типы логических дисков:

электронный диск - создается в оп. памяти для командного процессора и временных файлов. Драйвер ramdrive.sys

сжатый диск - диск-архив, в котором файлы хранятся в сжатом виде без соблюдения ограничений, накладываемых кластерами. Драйвер drvspace.exe


















